DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with Annex IIl. to Regulation (EU) No 305/2011
No.: 003-2017/10

1. Unique identification code of the product
type:
2. Intended use:

3. Manufacturer:

4. Authorised representative:

«Bronya Classic» thermal insulation
plaster

Factory-made, pre-mixed thermal
insulating plaster with organic binder for
outdoor and indoor use, suitable for
plastering walls, partitions and ceilings

NPO «BRONYA» LLC
Batalionnaya ul. 13A, Volgograd,
400005 Russian Federation

PDKA Global Hungary Kft.
Boglarka u. Hrsz.695., Pilisborosjend
2097 Hungary

5. AVCP-System: System 3
6.a. Harmonised standard: EN 15824
Notified Body: EMI-TUV sUD Kft.
Dézsa Gy. ut 26., Szentendre,
2000 Hungary
Identification number: NB 1417

7. Performance(s) stated in the declaration:

Essential characteristics Performance Test method Harmonized
technical
specifications

Density 789 g/m? MSZ 9650/22:1989 2.

point
Capillary water permeability | W1 - 0,45 kg/m?h%> | EN 1062-3
2 = EN 15824

Water vapor permeability | V1- 49,2 g/m?/day EN ISO 7783-2

Adhesion ' 3,0 N/mm? EN I1SO 4624

Durability (adhesion after | 2,8 MPa EN 1542 EN 13687

freezing)

Flammability classification Class C | EN 15428 EN 15824

The performance of the above identified product complies with the declared performances. In
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ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

NB 1417

Megbizo neve:
cime:

Megbizas kelte:

Vizsgalt minta megnevezése:

Gyarté:

Megbizas targya:

Minta beérkezésének kelte:

Vizsgalat végzésének idépontja:

Egyéb adatok:

PDKA Global Hungary Kft.

Valassza a biztonsagot
Teremtsen értéket

EMI- TOV SUD Kft
Kézponti Laboratérium
KERMI Osztaly

Budapest, 2017.10.09.
Azonositd szam: R-985023

Oldal: 1/3

2097 Pilisborosjené, Boglarka u 695.

2017. 08.11.

Bronya CLASSIC diszperziés vékonyvakolat

Bronya LLC.

Szerves kétdanyag tartalmu vakolatok vizsgélata
az MSZ EN 15824:2009 szabvany szerint

2017.08.11

2017.08.11-2017.010.05

A mintat a Megbiz6 bocsatotta rendelkezéstinkre.

NAH-1-1351/2015
VIZSGALOLABORATORIUM

Felhivas: A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt minta/eszkdz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgalati jegyzékonyvet csak teljes
terjedelmében szabad lemésolni, kivonatolasahoz a kiadoményozé irdsos engedélye szlkséges.

Cg.: 13-09-072640 Ugyvezets:
Adoszam: 10687105-2-13

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

V-4

Madaras Botond

Telefon: +36/1 210 9570
Telefax: +36/1 314 3820
www.emi-tuv.hu

Tov®

EMI-TOV SUD Kft.
Kézponti Laboratérium
KERMI Osztaly
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.
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Vizsgalati eredmények:
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EMI-TOV

Megnevezés: Bronya CLASSIC diszperziés vékonyvakolat
EAN-kéd: nincs adat

Gyarto: Bronya LLC.

Csomagolas: Mdanyag védor, végleges csomagolas
Gyartasi id6: 2017.08.28

Minéség megobrzési idé: 12 hénap

Minta mennyisége 51 /2925 g

Folyadékjellemzdk:

VIZSGALT JELLEMZOK

MERES|I EREDMENYEK

VIZSGALATI MODSZER

Kuls6é:

kénnyen felkeverhetd fehér
szinld szuszpenzid

MSZ ISO 1513:1992
4. pont

Nem illé rész, %(m/m):
(105°C-on, 1 6ra)

59,0 +5rel.%

MSZ EN ISO 3251:2009

Izzitasi maradék, %(m/m):
(600°C-on)

28,7 £5rel.%

MSZ EN ISO 14680-2:2006

Szerves anyag tartalom, %(m/m):
(500°C-on)

30,3x5rel%

MSZ EN 13820:2003

Tlizveszélyességi osztaly:

’1C“

MSZ EN 15824:2009 4.7. 2

S(rliség, g/lcm?:

0,570 £5rel.%

MSZ I1SO 2811-1:2011

(20°C-on)

pH érték: 9,4+0,1 e

(10 %-os vizes szuszpenziéban) b
Kiaddssag, g/m?: 789 MSZ 9650/22:1989 2. pont

VJ-4
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A termékbdl kialakitott bevonat tulajdonsagai:

EMI-TOV

A bevonat vizsgalatokat vakolat alapozéval alapozott fellileten végeztik.

VIZSGALT JELLEMZOK MERESI EREDMENYEK | VIZSGALATI MODSZER
Atszaradt allapot, ora: 24 MSZ ISO 9117:1993
(visszavont szabvany)
Kondicionalasi idé, nap: 28 MSZ EN 23270:1993
Rétegvastagsag/réteg: 0,9 mm MSZ EN ISO 2808:2007

Bevonat kulsé:
rostcement prébatesten

fehér szind, repedésmentes,
matt felUlet(, dekorativ bevonat

érzékszervi

Tapadas, N/mm?;
(merdleges leszakitassal,
rostcement probatesten)

3. 0= 0.5
kohézids szakadas

MSZ EN I1SO 4624:2003

Vizg6z atereszt6 képesseég, V:

Légrétegvastagsag egyenérték,

sd érték:

49,2 g/m?/nap
0,431 m

kdzepes vizgdz ateresztés

MSZ EN ISO 7783-2:2000

Vizfelvétel, w:

0,45 kg/m2h03

kozepes vizfevétell

MSZ EN 1062-3:2009

Szinkoordinatak (D65/10)
L*
a*
b*

96,20
-0,51
2,65

MSZ 9619/3:1975/M:1978

Tartéssag: EN 13687 szabvany szerint 25 ciklus

VIZSGALT JELLEMZOK MERESI EREDMENYEK  [VIZSGALATI MODSZER
Tapadas, fn: 2,8+0,5MPa MSZ EN 1542:2000
- rostcementen kohézios szakadas a probatest

anyagéaban

A mintat a vizsgalatokhoz felhasznaltuk.
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Suvegesne Varadi Gébrlella
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Magashazy Gyorgy
vizsgalo szakérto
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